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Begane grond 2e Verdieping RENVOO
ALGEMEEN: 2
-Alle maten en onderdelen in het werk na te meten en te controleren.
-Voor alle onderdelen de verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende leveranciers hanteren.
0 o -Constructie onderdelen uitsluitend conform opgave constructeur. Gemeente: Bergen op Zoom )
-Glas, waar nodig uitvoeren in veiligheidsglas conform NEN 3569. Schaal: 1:1000 N

-Inrichtingen en opstelplaatsen inventaris e.d. is indicatief; e.e.a. conform opgave gebruiker.

TRAPPEN EN BALUSTRADEN:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte uitvoeren conform tabel 2.33 reguliere trap woonfunctie- Bouwbesluit.

WEREN VAN RATTEN EN MUIZEN:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m’. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor

% A bk nok E luchtverversing, afvoer van ontluchting en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecalién.
1 Bl
A +10000 9 INBRAAKWERENDHEID:
% [ < I G Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan
hwa hwa hwa P’ weerstandsklasse 2.
* ofF o oF of of of F 1 +9000
@l a_a @ B 8 INTEGRAAL TOEGANKELIJKHEIDSSECTOR: —
De woningen zijn op de begane grond niveau rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er geen hoogteverschillen > 0,02 m' aanwezig zijn.
Ook in de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen hoogteverschillen > 0,02 m' aanwezig.
2.02 2.04 2.04 2.02
Slgapkamer 1 Slgapkamer 3 Slgapkamer 3 Slgapkamer 1 LUCHTDICHTHEID:
14,72 m2 6,92 m? 6,92 m? 14,72 m? In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v. aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht zodat de luchtvolumestroom,
§ 9 conform NEN 2686, > 0,02 m?/s is.
=1 3 M.b.t. kozijnen waarin zich beweegbare delen bevinden zullen aansluitingen worden uitgevoerd d.m.v. een dubbele kierdichting.
— - 7 WERING VAN VOCHT BUITEN:
g o~ N . - g N Alle uitwendige scheidingsconstructies en scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd (conform art. 3.21 van het Bouwbesluit).
X | I < L bk
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\ / L6000 WERING VAN VOCHT BINNEN:
3r mﬁ{\ an %; +5869 9 Sanitaire ruimtes van keramische vloertegels, wateropname <0,01 kg(m2s1/2) (conform art. 3.23 van het Bouwbesluit).
R Overloop Overioop ]~ ok goot A BRANDVEILIGHEID:
) ’ ’ Brm +5669 Brandveiligheid van de bouwconstructie conform Bouwbesluit 2012, afdeling 2.2. Sterkte bij brand.
L _ A Rookmelders: niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555; aangesloten op het lichtnet; met secundaire energievoorziening en onderling gekoppeld.
ol o ~ ~ o o Alle buitenmuren, -gevels en gevelbekledingen, inclusief kozijnen, ramen en deuren, voldoen aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. —
©| S o o S| @ j— [— Alle binnenwanden en -plafonds, inclusief kozijnen, ramen en deuren, voldoen aan brandklasse D en een rookklasse s2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. — B —
S8 o & & o & & *mﬂmj: Alle binnenvloeren, -trappen en -hellingbanen voldoen aan brandklasse Dfl en aan rookklasse s1fl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. - o
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\ / ‘ | \ y \ @ Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform Bouwbesluit 2012, afdeling 3.4 en NEN 5077.
e ~ [~ — - otk __ A I _ n +3000 INSTALLATIE:
QL i | i el i - -Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
T -Waterinstallatie conform NEN 1006.
—_— s -Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
2 ]I i l: 2 -Electrotechnische installatie conform NEN 1010, klasse eenvoudig.
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Indelingen van sanitaire ruimtes, keuken en plaatsbepaling technische onderdelen zijn indicatief!
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